/ ----- 



PfT WELTORCA.NISATION FUR CEISTICES EICE.VU T^*-3 

•*■ >■» A Inicmiueniiu Uvrg 

INTERNATIONALE ANMELDUNC VEROFFENTLICHT NACH DEM VFaniir (Tncs rs,- 
INTERNATIONALE ZUSAMMENAR0E1T AUF DEM GEB1ET ^ES PATENT^VES^NS fpCT 



Al * 



(21) Internationales Akttnztichcn : PCT/EP93/0O325 

(22) lntcmationalu Aameideeatum: 10. Febmar 1993 (10.02.93) 



(30) Prioritattdaten: 
432/92-1 
2943/924 



14. Febniar 1992(14.02.92) CH 
IS. September 1992(13.09.92) CH 



(71X72) Anmcldcr trad Erflndcr: W1NDISCH. Walter. Wolf 
(DE/DE); Seestrasse 27. D.77S0 Kotutaaz (DEV. 

rM)A«wnlt: PATENTANWALTSBORO FELDMANN AG; 
Kanalstraase 17. CH-8 152 GlaubniM (CH). 

(Sl)Dutiamiia 6 utaaien: AU. CA. FT. JP. NO. US, europai- 
Kher Patent (AT. BE. CH. OE. OK. ES. FR. GB. GR. 
IE. IT. LU. MC. NL, FT. SE). 



VcrSiTeatlieht 

Mil inttmationaltm Rnhtnhtnbtrieht. 
Mil jttndtntn Aiupruchtn. 



^ 



(SOTidt: TRANSPORT VASE FOR CUT FLOWERS 
(SQBcxtkhauag: TRANSPORTVASE FOR SCHNITTBLUMEN 




(S7)Atana 7 

A transport rue for cue flowers tod bouquets of flowers consists of t water-tight wrapper (1) shaped is a pouch provided 
on its inner side with a liquid-storing, absorbent material (J). This type of transport vase may be produced in all x shapes and 
colours in an extremely economical manner. The transport vase can be refused many times and recycled. 

(57) ZusammcflfassuBg 

Eine Transportvase sum Transportieren von Schniobhuaen and Blumenstrlussen bestcht ass etner wasserundurchiluigtr. 
HOOe (1) in Form etner Tascfcc, wctehe auf threr Innensettt sit cxnem flOssifkeiospeicheniden saugflhigca Material (3) ausgs- 
staoet tsu Die Hemeiiung dieser An Transportvase bt in alien GrAsscn, Formen und Farben mOglkh und ausserordentlich pr:ti- 
gOnstig. Die Transportvase ist mehrfach verwtadbar und recydebar. 



LCDICUOt ZUtL INFORMATION 
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Transportvase fur Schnittblumen 

Die Erfindung be tr if ft eine Vase, welche besonders geeignet 
ist, urn Schnittblumen insbesondere von ganxen Blumenstraussen 
lagern, transportieren und frischhalten zu kSnnen, getnass dem 
Oberbegriff des unabbangigen Patentanspruches . 

Nocmalerweise warden vom Floristen in BlumengeschEf ten 
Schnittblumen den Kunden oitgegeben, entweder ohne jeden 
Feuchtigkeitsspender* in Papier eingevickelt, oder oft avion 
warden die Stiele mit einem wassergetrankten Wattebauseh oder 
kleinem Schwann umgeben, verpackt. Eine andere bekannte Art 
des frischhaltenden Transportes besteht in kleinen Behlilt- 
nissen. welche am Stiel nicbt wasserdicht versehlossen warden 
konnen und daber gerne auslaufen. Gleichzeitig besteht die Ge- 
fahr, dass der Rand dieser BehKlter die Blumenstiele verletzt. 

Xufgabe der Erfindung ist es, eine Transportvase fur Schnitt- 
blumen und dergleicben zu sehaffen, welche NahrflHssigkeit 
speichert und nach Bedarf an Blumen abgibt, ohne dass die 
Nahrflflssigkeit auslXuft, unabhangig- von der Lege. Die Lage- 
unabh&ngigkeit ist wichtig, da BlumenstrXusse oft mit den 
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Bliiten nach unten und den Stielen nach oben getragen werden. 



Diese Aufgabe wird durch die in den Patentanspriichen 
angegebene Erfindung gelost. 



Ein zusatzlicher Vorteil der Erfindung ist, dass die vorge- 
schlagene Transportvase in ungebrauchtem Zustand ein Minimum 
an Volumen und Cewicht beansprucht. Dies* Transportvaaen kon- 
nen ungebraucht soger in einer Hosentasche mitgeftihrt und an 
Ort und Steile bei Bedarf mit Wasser gefUUt. respektive ge- 
trahkt warden, urn die Funktion zu erfttllen. Die Herstellung 
dieser Art Transportvase ist in alien Grdssen und Farben mdg- 
Xieh und ausserordentlieh preisgunstig. 

• • 

Ein zusatzlicher Vorteil der Erfindung ist, dass die Trans- 
portvase auf ihrer Aussenseite nicht feucht Oder nass wird und 
sich daher auch nicht aufldst. Gleichzeitig bietet sie einen 
ausgexeichneten Schutz fur die Blumenstiele gegen Druck und 
Waxme, und umgekehrt werden Haut und Hande nicht nass, und ein 
direkter Kontakt mit Pflanzenstielen wird vermieden. Dies kann 
sum Beispiel allergische Hautreaktionen, hervorgerufen durch 
bestimmte Pflanzen, verhindern. 



Die Erfindung wird nachstehend im Zusammenhang mit den Zeich- 
nungen beschrieben. 
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Figur 1 zeigt eine Ausf uhrungsform der erf indungsgemassen 
Transp rtvase in perspektivischer Ansicht; 

Figur 2 zeigt eine andere Ausf uhrungsform der Transportvase ; 

Figur 3 zeigt eine Transportvase im Querschnitt. 

Figur 1 zeigt eine Ausf uhrungsform der erf indungsgemassen 
Transportvase in perspektivischer Ansicht. Ein flexibles Be- 
hKltnis besteht aus einer vasserundurchlSssigen Hulle 1 # wel- 
che auf ihrer Znnenseite 2 mit einer Schicht aus saugfHhigem 
Material 3, vorsugsveise aus Zallstoff, vattenahnlich, be- 
scfaichtet ist. Dieses saugfilhige Material 3 dient als Nlhr- 
flflssigkeitsspeicher. Es wird erst vor dem eigentlichen Ein- 
satz mit der NXhrf lussigkeit getrankt. 

Auf einem Teil des Umfanges 4 ist die wasserundurchl&ssige 
Hulle 1 nicht mit saugfihigem Material 3 beschichtet, sondern 
facherf8rmig 5, 5 1 , S >( vorgefaltet. Dies erleichtert das Ein- 
steilen von Blumen, da so eine qxQss*z% Oeffnung vorhanden 
ist. Henn NXhrf ICssigkeit eingegeben und Blumen eingestellt 
sind, wird die HGlle 1 beim nun beschichteten Teil 4 in die 
Falten gelagt, urn damit dit Blumen urn die Stiele herum besser 
zu fuiu. Anschliessend wird ein wiederverschliessbares 
Klebeband 6, welches an einer Stelle auf der Aussenseite der 
HOlle 1 fixiert ist, ua die gefaltete Seite geiegt und halt 



. d ^ 9 *2!l Tra ? SPO " Va " _ d «*« ; u "^; d*« die Blumenstiel, 
nicht mehr herausrutschen. 



Die NShrfliissigkeit befindet sich nur i« saugfShigen Material 
3. von wo sie an die Blumenstiele. nach Bedarf, abgegeben 
wird. Das saugfahiges Material 3 kann ein vi.lf aches seines 
Eigengewichtes an Nahrf liissigkeit aufnehmen und speichern. 
Durch die Beschaffenheit des saugfiihigen Materials 3, vie es 
zum Beispiel von Windeln bekannt ist. wird die Nehrfi liissigkeit 
*uslaufsicher zuriickgehalten. An einer beliebigen s telle i« 
unteren Bereich der Transportvase im Bereich des saugfShigen 
Materiales 3 ist ein bekannter Nasseindikator 7 angeordnet, 
und ermSglicht die Flussigkeitsspeicherung optisch von aussen 
zu kontrollieren . 

In einer anderen Ausf uhrungform besteht die Transportvase aus 
zvei, im Prinzip trapezartigen. innen vliessbeschichteten 
Teilen der wasserundurchiSssigen HClle, w.iche seitlich und 
unten wie ein Kaffeef liter zugeschweisst Oder verklebt sind. 

Elne andere AusfOhrungsform der Transportvase ist in Flgur 2 
dargestellt. Die Transportvase weist die Pom einer einseitig 
offenen Hulle oder Tasche mit einer im unbenutzten Zustand 
etwe rechtecJcigen Form auf. Einseitig ist im oberen Bereich 
ein wiederlfisbares Klebeband 6 angebracht, mit welchem die 
Vase bei Gebrauch urn die Blumenstiele zusammengezogen und 
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gesichert werden kann. Front- und gegebenenzalls riickseitig 
sind Taschen 8 angebracht. Die Taschen 8 sind aus der" gleTchen 
Folie, wie die Hulle selbst, konnen aber auch aus anderem 
knitterbaren diinnen Material sein. Sie dienen einerseits run 
Einstecken von kleinen Beuteln bekannter Frischhaltemittel fur 
Schnittblumen, andererseits zum Einstecken von Gruss- oder Ge- 
schaftskarten. und sind in ihren Massen darauf abgestimmt. Die 
Transportvase kann farbig gestaltet sein, und kdnnen zum Bei- 
spiel die Taschen 8 mit Reklamen bedruckt werden. 

In Figur 3 ist eine erfindungsgemasse Transportvase in offenen 
Zustand im Querschnitt dargestellt. Die wasserundurcalKssige 
Halle 1 bildet ein neeh oben offenes U., wobei das Hullenmate- 
rial als Umschlag 13 urn die oberen Enden der Transportvase 
herumgexogen und auf der Innenseite urn ein gewisses Mass nach 
unten gezogen ist. Sie umxasst daait das saugf Shiga Material 3 
in diesea Bereich teilweise und bildet eine Art umgekehxte, 
unten ofifene Rinne. Diese Rinne verbindert beim uagekebrt 
Halten eines Blumenstrausses in der Transportvase ein 
allf&lliges Auslaufen des Wassers. 

In die taschenrSrmige wasserundurchlassige HQlle 1 ist eine 
Scblcht aus saugxMhigea Material 3 eingelegt. Als saugfMhiges 
Material eignet sieh insbesondere Zellstoff, sum Beispiel in 
watteShnlicher Form, Schaunstof £ , schwammartiges Material und 
dergleichen. Saugflhiges Material 3, x daa durch seine inner en 
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_Sig enschaf ten in sich jelbst ein. Kapiu arwirJcung aufw , ist# 
frdert die Fliissigkeitsverteilung zusatzlich. " " " ~" 

Gegen innen ist die Schicht aus saugfahigem Material durch 
eine porose oder perforierte Folie 11 abgedeckt. Diese porose 
Folie 11 kann aus Kunststoff mit kleinen Lochern bestehen. Es 
eignet sich aber auch ein Vliessstoff in der Art eines Ceo- 
textils oder ein f eines Gewebe. Die porfise Folie 11 ist ^ 
oberen Rand mit dea Rand der wasserundurchlKssigen Hulle 
innenseitig vom Umschlag 13 durch Klebung oder Schweissung 12 
test verbunden. 

In die Transportvase eingefulltes Wasser verteilt sich im 
saugf Mhigen Material 3 und kann sich in begrenztem Mass inner- 
halb diesem Material verlagern. Beim Umgekehrthalten eines 
Blumenstrausses in der Transportvase, hat das Nasser die Ten- 
denx, sich nach unten zu verlagern. Es wird aber durch die 
wasserdichte Hulle im Umschlag zuruckgehalten 'und am Aus- 
fliessen gehindert. Bei Verv.ndung eines entsprechenden saug- 
fXhigen Materiales 3, vie sum Beispiel einem Schaumstoff, kann 
auf die porfise Folie 11 verzichtet warden. 

Dim Hulle 1 ist vorzugsweise aus einem rutsch- und reissf esten 
und biologisch abbaubaren Material hergestellt. Ebenso ist das 
saugflhige Material 3 und die porfise Polie mfiglichst aus bi - 
logisch abbaubarem Material herzustellen, damit die Transport- 
vase wiederverwendbar und/oder recyclehar ist. 
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PATENT ANg?P.ysCBE 



1. Transportvase fur Schnittblumen und dergleichen, welche 
besonders geeignet ist. urn Schnittblumen insbesondere von 
ganzen 31umenstraussen su transportieren, frischzuhaiten 
und zu lagern. nit einem FeuchtigkeitsbehSltnis dadurch 
gekennzeichnet. daas sie aus einer w*saarundurchlSsaigen 
taschenartig geformten Haile (1) und einem darin einge- 
lagerten NShrf lussigkeitsspeicher aus saugf ahigem Material 
(3) besteht. weleher naeh Badarf mit Wasser und/odar Nanr- 
flussigkeit fullbar/trankbar ist. 

2. Transportvase naeh Ansprueh 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die HOlle (1) urn den oberen Rand herum, auf der 
Innenseite teilweise naeh unten gezogen 1st und das saug- 
f Shiga Material (3) in diesem Bereieh teilweise umfasst. 

3. Transportvase naeh Ansprueh 1, dadureh gekennzeichnet, 
dass das saugf Shiga Material aus Zellstoff besteht. 

4. Transportvase naeh Ansprueh 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das saugf anige Material (3) ein schwanmartiger St ff 
1st. 

5. Transportvase naeh Ansprueh 1/ dadureh gekennzeichnet, 
dass das saugf Hhige Material (3t auf der Innenseite der 
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Transp rtvase durch eine pordse Oder perforierte Fol ie 

(11) bedeckt ist. 



6. Transportvase nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet. dass das saugfahige Material (3) als Be- 
schichtung der Hulle (1) ausgefiihrt ist. 

7. Transportvase nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, 
dass auf der Aussenseite der Hulle (1) mindestens ein 
viederverschliessbares Klebeband (6) derart angebracht 
ist. dass die Hulls (1) urn die Blumenstiele zusannen- 
ziehbar und nit den Klebeband (6) fixierbar ist. 

8. Transportvase nacb einem der Anspruche 1 bis 7. dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der Aussenseite der Hulle (1) an 
geaigneter S telle ein NSsseindikator (7) angebracht ist. 

9. Transportvase nach einem der Anpruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet. dass auf der Aussenseite der Hulle (1) 
nindestens eine Tasche (8), in welche Prischhaltebeutel 
Oder dergleichen einsteckbar sind, angebracht ist. 



10. Transportvase nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet. dass sie wiederverwendbar und/oder 
recyclebar ist. 
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GEXNDERIE ANSPRUCHF. 
• • Cbeiro Intemationalen Buro am -21..Juli 1993 (21.07,53) eingegangen • 
urspriinglicher Anspcuch 1 durch geanderter Anspruch 1 ersatz;; ' ' 
alle weiteren Anspniche unverandert (1 Seite)] 



1. Transportvaae fur Schnittblumen und dergleichen, welche 
beaondera geeignct ist, urn Schnittbluaen insbesondere von 
ganzen Blumenstraussen, zu tranaportieren, frischzuhalten 
und zu lagem ala ein Feuchtigkeitsbehaltnis , dadurch 
gekennzeichnet, daas daa Feuchtigkeitsbehaltnis aus einer 
flexiblen HOlle (1) aua einer vasaerundurehlassigen Folie 
in Form einer Taache besteht ait darin eingelagertem 
Nahrflussigkeitsspeicher aua saugxahigem Material (3), 
weleher nacfa Bedarf nit Waaaer und/oder Nahrflttaaigkeic 
fiillbar/trankbar ist. 
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(54) Tide: TRANSPORT VASE FOR CUT FLOWERS 
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A transport vase for cut flowers ind bouquets of flowers consists of a water-tight wrapper (1) shaped as a pouch 
provided on iu inner side with a liquid-storing, absorbent material (3). This type of transport vase may be produced in 
til sizes, shapes, and colors in an extremely economical manner. The transport vase can be re-used many times and 
recycled. 
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Transport Vase for Cut Flowers 



The invention concerns a vase which is particularly suited to be able to store, transport, and keep 
fresh cut flowers in particular of whole bouquets according to the generic part of the independent 
patent claim. 

Normally, cut flowers are given to the customers by florists in flower shops packaged either 
wrapped without any moisture supply in paper or often the stems are surrounded by a water- 
soaked ball of cotton or a small sponge. Another known type of freshness-retaining transport 
consists of small containers, which cannot be sealed water-tightly on the stem and thus readily 
leak. At the same time, there is the danger that the rim of these containers will damage the flower 
stems. 

The object of the invention is to provide a transport vase for cut flowers and the like, which stores 
nutritive liquid and delivers it as needed to flowers without the nutritive liquid leaking, regardless 
of position. Position-independence is important since bouquets often are carried with the 

flowers downward and the stems upward. 

This object is accomplished by the invention reported in the claims. 

An additional advantage of the invention is that when not in use the proposed transport vase 
requires a minimum of space and weight. These transport vases may even be carried unused in a 
pants pocket and filled with water, or soaked, on site as needed to fulfill their function. Such a 
transport vase can be produced extremely economically and in all sizes and colors. 

An additional advantage of the invention is that die transport vase does not become moist or wet 
on its exterior and consequently also does not dissolve. At the same time it offers excellent 
protection for the flower stems against pressure and heat, and, on the other hand, the skin and 



2 



hands do not get wet, and direct contact with plant stems is avoided. This can. for example, 
prevent allergic reactions caused by certain plants. 

The invention is described in the following in conjunction with the drawings. 

Fig. 1 depicts an embodiment of the transport vase according to the invention in a perspective 
view; 

Fig. 2 depicts another embodiment of the transport vase; 
Fig. 3 depicts a transport vase in cross section. 

Fig. I depicts an embodiment of the transport vase according to the invention in a perspective 
view. A flexible container consists of a water-tight wrapper 1, which is coated on its inner side 2 
with a layer of absorbent material 3, preferably made of cellulose, similar to cotton. This 
absorbent material 3 serves as storage for a nutritive liquid. It is not soaked with the nutritive 
liquid until just before actual use. 

On one pan of the surface 4, the water-tight wrapper 1 is not coated with absorbent material 3. 
but is prefolded like a fan 5, S\ 5". This facilitates the insertion of flowers since a larger opening is 
thus available. When nutritive liquid is added and flowers are inserted, the wrapper 1 is folded at 
the now coated part 4 in order to hold the flowers better by the stems. Then, a resealable adhesive 
tape 6, which is attached at a point on the outer side of the wrapper 1 , is placed around 
the folded side and holds the entire transport vase together such that the flower stems no longer 
slip out 

The nutritive liquid is found only in the absorbent material 3, from where it is delivered as needed 
to the flower stems. The absorbent material 3 can absorb and store many times its own weight in 
nutritive liquid. By the nature of the absorbent material 3, as is known, for example, from diapers, 



3 



the nutritive liquid is retained in a leakproof manner. A known moisture indicator 7 is disposed at 
any point in the bottom region of the transport vase in the region of the absorbent material 3 and 
enables monitoring the storage of the liquid visually from the outside. 

In another embodiment the transport vase consists of two, basically trapeziform. internally fleece- 
coated parts of the water-tight wrapper, which are fused or glued together on the sides and the 
bottom like a coffee filter. 

Another embodiment of the transport vase is depicted in Fig. 2. The transport vase has the shape 
of a one-sided open wrapper or pouch with a roughly rectangular shape in the unused state. On 
one side in the upper region a releasable adhesive tape 6 is applied, with which the vase can be 
pulled together around the stems of the flowers when in use and secured. On the front and 
possibly on the back, pockets 8 are applied. The pockets 8 are made of the same film as the 
wrapper itself, but may also be made of another foldable thin material. They are used on die one 
hand for insertion of small bags of known freshness-preservatives for cut flowers, and on the 
other for insertion of greeting or business cards, and are dimensionaliy adapted for that. The 
transport vase can be made in colors, and the pockets 8 can, for example, be printed with 
advertising. 

Fig. 3 depicts a transport vase according to the invention in the open state in cross section. The 
water-tight wrapper 1 forms a U open toward the top. whereby the wrapper material is pulled 
around the upper ends of the transport vase as jacket 13 and is pulled on the inside downward to 
a certain degree. It thus partially surrounds the absorbent material 3 in this region and forms a sort 
of inverted gutter opening downward. This gutter prevents possible leakage of the water when a 
bouquet is held upside down in the transport vase. 

A layer of absorbent material 3 is placed in the pouch-shaped' water-tight wrapper 1. A 
particularly suitable absorbent material is cellulose in cotton-like form, for example, foam, 
sponge-like material, and the like. The absorbent material 3, which because of its inner properties 
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has capillary action within itself, also promotes the distribution of the liquid. 

Toward the interior the layer made of absorbent material is covered by a porous or perforated film 
1 1 . This porous film 1 1 can be made of plastic with small holes. A fleece material of the nature of 
a geotextile or a fine fabric is also suitable. The porous film 1 1 is firmly attached by gluing or 
fusing 12 on the upper edge to the edge of the water-tight wrapper on the inside of the jacket 13. 

Water poured into the transport vase is distributed in the absorbent material 3 and can shift to a 
limited extent within this material. When a bouquet is held upside down in the transport vase, the 
water has a tendency to shift downward. However, it is retained in the jacket by the water-tight 
wrapper and prevented from flowing out. With the use of an appropriate absorbent material 3. 
such as a foam, the porous film 1 1 may be omitted. 

The wrapper 1 is preferably produced from a non-skid, crack-resistant biodegradable material. 
Likewise, the absorbent material 3 and the porous film must, if possible, be made from 
biodegradable material such that the transport vase may be reused and/or recycled. 
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CLAIMS 



1 . A transport vase for cut flowers and the like, which is particularly suited to transport, to 
keep fresh, and to store cut flowers, in particular of whole bouquets, with a moisture 
container, characterized in that it consists of a water-tight pouch-shaped wrapper ( 1) and 
nutritive liquid storage made of absorbent material (3) placed inside it, which, as needed, 
can be filled/soaked with water and/or nutritive liquid. 

2. The transport vase according to Claim 1 . characterized in that the wrapper ( 1) is drawn 
around the upper edge, pulled pan way down on the inner side, and partially surrounds the 
absorbent material (3) in this region. 

3. The transport vase according to Claim 1 . characterized in that the absorbent material 
consists of cellulose. 

4. The transport vase according to Claim 1 , characterized in that the absorbent material is a 
sponge-like material. 

5. The transport vase according to Claim 1 . characterized in that the absorbent material (3) is 
covered on the inner side of the transport vase by a porous or perforated film (II). 

6. The transport vase according to one of Claims 1 through 5. characterized in that the 
absorbent material (3) is implemented as a coating of the wrapper (1). 

7. The transport vase according to Claim 1, charaeterized-in that on the exterior of the 
wrapper (1) at least one resealable adhesive tape (6) is applied such that the wrapper (1) 
can be pulled together around the flower steins and held in positi n with the adhesive tape 
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(6). 



8. The transport vase according to one of Claims 1 through 7, characterized in that a 
moisture indicator (7) is applied on the exterior of the wrapper ( 1) at an appropriate plac< 

9. The transport vase according to one of Claims 1 through 8, characterized in that at least 
one pocket (8) into which freshness-retaining bags or the like may be inserted is applied o 
the exterior of the wrapper (I). 

1 0. The transport vase according to one of Claims 1 through 9, characterized in that it can be 
reused and/or recycled. 
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CHANGED CLAIMS 



[received at the international office on July 21, 1993 (7/12/93); original Claim 1 replaced by 
changed Claim 1; all other claims unchanged (1 page)] 

1 . A transport vase for cut flowers and the like, which is particularly suited to transport, to 
keep fresh, and to store cut flowers, in particular of whole bouquets, as a moisture 
container, characterized in that moisture container consists of a flexible wrapper (1) made 
of a water-tight film in the shape of a pouch with nutritive liquid storage made of 
absorbent material (3) stored therein, which [material], as needed, can be filled/soaked 
with water and/or nutritive liquid. 
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